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Descargar

Utilice la cámara del teléfono o el navegador para escanear el 

código QR correspondiente y descargar la APP.

O busca WE E-Charge en Google Play, App Store y Huawei 
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Guía rápida

Trabajar 
en

Escanea
r

  Iniciar aplicacion re gístrar
e en
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Cargando...

Enchufe el conector Iniciar  
carga

Ajustar 
corriente
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Página principal

Seleccionar cargador Menú

Botón de carga

Corriente de carga

Ajustar corriente
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Seleccione la página 
del cargador

Añadir cargador

Seleccionar 
cargador

Haga clic en 

blanco para volver 

a la página 

principal
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Menú Cargador

Cobro de citas

Compartir código 

QR Pedidos

Gestión de usuarios 

Configuración del 

cargador

PLC
 M

ad
rid



Escanear para añadir 
cargador

Flash

Volver Cambiar de cámara
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Estados

Enchufar el cargador Toque para cargar Cargando

Acabado de carga Reservado FalloPLC
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Página de gestión  
usuarios

Eliminar cuenta de usuario：

1. Deslizar a la izquierda

2. Pulse para eliminar

3. Confirmar para borrar
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Cobro de citas

Cita única de recarga Cita de cobro repetido

Tiempo de carga

Días de carga

Limitar tiempo 

Limitar carga la 
corriente 

Limitar carga la 
potencia 
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Tiempo de carga
estadísticas de carga

Energía  
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Notificaciones

Otros usuarios 

Solicitan añadir 

cargador

Permitir 

Rechazar
Notificación de 
no leído Acabado de carga

Leer notificación

Notificaciones no leídasPLC
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Ajustes
configuración del
cargador

Activar o no el botón de carga 

Cambiar el nombre
del cargador
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Página de cuentas
de usuario

Configuración del sistema:

• Configuración de idioma
• Tema del sistema

Emparejar tarjeta RFID

(La función aún está en desarrollo)
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Tarjeta RFID

Añadir tarjeta

Deslizar a la izquierda

para visualizar el botón suprimir
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Configuración WIFI

1. En la página principal, pulse el menú de la
esquina superior derecha para pasar a la página
de configuración de WiFi.

2. Sigue la guía para configurarlo.

3. Introduce el SSID y la contraseña de la WIFI de tu casa
y envíalo.
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