
μWiFi (micro-WiFi) es una tecnología de comunicación basada en los estándares de WiFi, Bluetooth 4.1 y Zigbee. 

Características:

Permite enviar información a otros dispositivos al mismo tiempo, sin mantener una conexión permanente. 

Un gran número de dispositivos puede funcionar en un área pequeña sin generar entre ellos interferencia. 

Controladores: 

Si se encuentran cerca entre ellos, la información se transmite sin la participación de otros nodos o controladores,  

si el dispositivo está lejos, se activarán los controladores que se encuentran en la ruta, para transmitir la 

Las rutas de los paquetes de información se pueden cambiar libremente. P. ej. Se cambiará cuando una persona se 

mueva con su teléfono, ya que dicho teléfono también un nodo. 

Al sistema se le pueden agregar libremente nuevos dispositivos como así también eliminarlos. 

La característica más innovadora del sistema es su capacidad de "auto-curación” cuando un nodo falla el resto 

asumirá sus funciones. 

información. 
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Característica / Tecnología Bluetooth Low Energy 4.1 WiFi Zigbee μWiFi

Alcance de la señal en condiciones
ideales  (line-of-sight range)

Alcance real de la señal (edificio con
estructura de hormigón)

Posibilidad de conexión a internet
sin dispositivos adicionales

Posibilidad de comunicación directa
con el dispositivo del consumidor
(tableta o teléfono inteligente)

Conexión desde cualquier lugar del
Mundo sin dispositivos adicionales

Cooperación con sistemas ya existentes
(p. ej. De un edificio inteligente)

Red en malla (Mesh networking)

Resistencia a interferencias

Espectro ensanchado por salto de
frecuencia

50 m 100 m 100 m 150 m

7 - 12 m 20 – 25 m 30 - 40 m 40 - 50 m

NO SI NO SI

SI SI NO SI

SI NO NO SI

Muy pronto NO SI Muy pronto

Muy baja Media Alta Alta

NO NO
SI (sin necesidad
de dispositivos

adicionales)

SI (API abierto)

Posible ( Por lo general, 
requiere una dirección  IP fija 

y redirección de puertos)

Posible principalmente por 
el dispositivo intermediario SI (si posee una API conocida)

Sólo si el sistema
es compatible con 

Zigbee
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Frecuencia (MHz) 2.4 GHz

Alcance (m) 100 m en terreno abierto

Velocidad de la transmisión
(kb/s)

6750 (54Mbps)

Tamaño y tipo de memoria 32M (redundante, 2 x 16M) con posibilidad de actualización OTA

Fiabilidad
El fallo de un nodo no afecta el trabajo de otros, la ausencia de una unidad

central elimina el riesgo de parálisis de la red

Seguridad AES 512 bit

Identificador dirección IP – como en el modelo TCP/IP

Tamaño del mensaje (bytes) Dinámico

Tipo de dispositivo Nodos independientes, posibilidad de conexión con cada uno o con todos


