
Intensidad (A)
kW en AC-3

Referencia
230V 400/415V 440V

0,1…0,16

-

-

-

RV420P16

0,16...0,25 RV420P25

0,25…0,4 RV420P40

0,4…0,63 RV420P63

0,63…1 0,37 RV4201P

1…1,6 0,37 0,55 RV4201P6

1,6…2,5 0,37 0,75 1,1 RV4202P5

2,5…4 0,75 1,5 1,5 RV4204P

4…6,3 1,1 2,2 3 RV4206P3

6…10 2,2 4 4 RV42010P

9…14 3 5,5 7,5 RV42014P

13…18 4 9 9 RV42018P

17…23 5,5 11 11 RV42023P

20…25 5,5 11 11 RV42025P

24…32 7,5 15 15 RV42032P

Guardamotores 

- Rango de protección: 0.1~80A

- Poder de corte: 10...100kA (según regulación de intensidad)

- Protecciones:

· Térmica (Sobreintensidad)

· Magnética (Cortocircuito)

· Fallo de fase

- Normativa internacional IEC60947-2 y IEC60947-4-1

RV420 / RV421

25…40 11 22 22 RV42140P

40…63 15 33 33 RV42163P

56…80 22 45 45 RV42180P
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Compatible con serie Descripción Referencia

RV420

Contacto auxiliar frontal 

1NO + 1NC RV420AE11

2NO RV420AE20

Contacto auxiliar lateral

1NO + 1NC RV420AN11

2NO RV420AN20

Contacto alarma

1 NO + 1NO RV420AD1010

1 NO + 1NC RV420AD1001

1 NC + 1NO RV420AD0110

1 NC + 1NC RV420AD0101

Bobina de mínima

tensión (35~70% Ue)

110~127VAC 50/60Hz RV420AU1

220~240VAC 50/60Hz RV420AU2

380~415VAC 50/60Hz RV420AU3

Bobina de emisión 

(35~70% Ue)

110~127VAC 50/60Hz RV420AS1

220~240VAC 50/60Hz RV420AS2

380~415VAC 50/60Hz RV420AS3

Cofre plástico IP55 - RV420B2

Cofre plástico IP55 + 

seta emergencia
- RV420B2E

RV421 Contacto auxiliar lateral 1NO + 1NC RV421AE11

Guardamotores 

Accesorios
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